
fischer 
Injectiesysteem FIS EM
Flexibel, economisch, geschikt voor de trekzone.
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Omschrijving Art. nr. Talen op het label Inhalt

Injectiemortel FIS EM 390 S 093048 NL, D, GB, F, E, P 1 Koker 390 ml + 2 Mengtuiten

Mengtuit voor FIS EM 390 S FIS SE 096448 - 10 Mengtuiten voor FIS EM 390 S

Injectiemortel in krat FIS EM 390 S HWK 501808 NL, D, GB, F, E, P 20 Kokers 390 ml + 20 Mengtuiten

Injectiemortel FIS EM 585 S 508831 NL, D, GB, F, E, P 1 Koker 585 ml + 2 Mengtuiten

Injectiemortel FIS EM 1100 S 096865 NL, D, F, I, GB, E, P, RC, PL, J, CZ, ROK 1 Koker 1100 ml + 2 Mengtuiten

Omschrijving Opmerkingen

Ankerstang FIS A M 8 - M 30

Kijkt u voor het volledige assortiment in onze productcatalogus
Ankerstang RG M M 8 - M 30

Binnendraadanker RG MI M 8 - M 20

Wapeningsanker FRA M 12 - M 24

Omschrijving Art. nr. Opmerkingen

Borstel BS Kijkt u voor het volledige assortiment in onze productcatalogus

Verlengstukken voor borstels 508791 Lengte 420 mm, essentieel voor diepe boorgaten

Opruwbeitel 001253 SDS-Plus opname

Reinigingspistool APB 093286

Injectiehulpstukken Injectiehulpstukken zijn voor boorgaten ≥250 mm, voor boordiameters ≥40 mm en 
voor bovenhoofdse montage een vereiste.  
Kijkt u voor het volledige assortiment in onze productcatalogus

FIS-Verlengslang Ø 9 mm 048983 Lengte 1000 mm, voor boorgaten ≥150 mm, voor FIS EM 390 S

Verlengslang Ø 15 mm 001498 Lengte 1900 mm, voor boorgaten ≥150 mm, voor FIS EM 1100 S

Injectiepistool FIS AK 058026 Geschikt voor FIS EM 390 S

Accu injectiepistool FIS DC 4000 S 507790 Geschikt voor FIS EM 390 S

Injectiepistool FIS DM 1600 S 510992 Geschikt voor FIS EM 585 S

Pneumatisch injectiepistool FIS DP 6000 S 511125 Geschikt voor FIS EM 585 S

Pneumatisch injectiepistool FIS AJ-Plus 041730 Geschikt voor FIS EM 1100 S

  

Hoogste veiligheid Toepasbaar in extreme omgevingenEenvoudig en veilig te verwerken

Injectiemortel  
FIS EM 390 S

Wapeningsanker FRA
Wapeningsstaven

fischer Benelux BV
Amsterdamsestraatweg 45 B/C
1411 AX  Naarden
Telefoon (035) 695 66 66 Fax (035) 695 66 99 
Technische hotline* 0900 34 72 437
info@fischer.nl · www.fischer.nl 
*€ 0,25 p/m  

Ons assortiment



  

fischer Injectiesysteem FIS EM:
Voor de hoogste prestaties in beton.

fischer Injectiesysteem FIS EM.  
Eenvoudigweg de beste.

	Goedgekeurd	voor	gescheurd	en	
ongescheurd	beton

	Hoogste	goedgekeurde	belasting	tot	
400	kN

	Variable	verankeringsdiepte:		
van	4	x	t/m	20	x	staafdiameter

	Ook	geschikt	voor	diamantgeboorde	
en	watergevulde	boorgaten

	Langere	verwerkingstijden	ideaal	
voor	seriemontage

Voordelen in één oogopslag

Flexible verankeringen Zeer zware belastingen Geoptimaliseerd voor seriemontage Berekeningssoftware COMPUFIX

Injectiemortel  
FIS EM 390 S

Wapeningsanker FRA
Wapeningsstaven

Binnendraadanker  
RG MI

Ankerstangen  
FIS A / RG M

(bijvoorbeeld Ankerstang M16)
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Verbundspannung  
(mit variablen Betonstärken)
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 Biedt de mogelijkheid op eenvou-
dige wijze, economische en  
veilige bevestigingen te bereke-
nen. 

 Uw wijzigingen worden automa-
tisch doorberekend, het program-
ma informeert u direct over de 
gevolgen.

 De gebruiksvriendelijke  
Windows Vista® opmaak maakt 
het mogelijk zonder veel ervaring 
de software te gebruiken.

 Dankzij 3D-navigatie is het moge-
lijk constructies zeer gemakkelijk 
van alle kanten te bekijken, en in 
te zoomen.

 Een automatische invoer- 
assistent ondersteunt met  
uitvoerige tips.

 Gratis te downloaden van: 
www.fischer.nl

Voorbeeld: De invloed van variabele veran-      
   keringsdiepte op de belasting

M10

M12

Toepassingen

Bevestiging van zware staalconstructies, bordessen, consoles, 

gevelsystemen, etc.

Voordelen

■ Efficiënt en tijdsbesparend: 

Door de variable verankeringsdieptes van 4 ds t/m 20 ds  

(ds = diameter ankerstang) kunnen de ankerlengtes optimaal 

op de belastingen worden afgestemd. Boor- en montagetijden 

worden geminimaliseerd.

■ Eenvoudig en economisch: 

FIS EM kan met fischer Ankerstangen FIS A en RG M in gescheurd 

en ongescheurd beton worden toegepast.

■ FIS EM is breed inzetbaar: 

▯ Ankerstangen FIS A of RG M van M8 t/m M30 

▯ Binnendraadanker RG MI van M8 t/m M20 

▯ Wapeningsstaven van Ø8 t/m Ø40 

▯ Wapeningsankers FRA M12 t/m M24

■ Zeer geschikt voor seriemontage: 

Dankzij de verlengde verwerkingstijden is de FIS EM ideaal 

geschikt voor seriemontage, bovendien is er geen speciaal  

montagehulpstuk benodigd.

■ Veelzijdig toepasbaar: 

FIS EM is bovendien geschikt voor diamant geboorde en water-

gevulde gaten, hierbij wordt het boorgat direct afgedicht.

■ Temperatuursbestendigheid: 

FIS EM is goedgekeurd voor temperaturen van –40 °C tot  

+72 °C.

Goedkeuringen
■ ETA 10/0012:  

Europese Technische Goedkeuring voor gescheurd en onge-
scheurd beton (optie 1) i.c.m. Ankerstangen, Binnendraad-
ankers, wapeningsstaven en Wapeningsankers

■ ETA 09/0089:  
Europese Technische Goedkeuring voor het achteraf  
aanbrengen van wapening volgens EN 1992-1-1:2004  
(Eurocode 2)

■ Z-21.8-1874:  
Duitse bouwkundige goedkeuring (DIBt) voor het achteraf 
aanbrengen van wapening volgens DIN 1045-1:2008-08 met 
Brandweerstand R 180 (= 180 Minuten) volgens DIN 4102.

■ ICC ESR-1990:  
ICC goedkeuring (International Code Council – Evaluation 
Service, ICC-ES), USA in overeenstemming met 2006 IBC en 
2006 IRC

Voorbeeld: verschillende draaddiameters
    bij gelijke belasting (variabele  

   bouwdeeldiktes)


