
De vakman  
weet waarom

fischer 
RODFORCE FGD 

Draadkrachtig! 



Uw voordelen in één oogopslag

fischer RODFORCE FGD 
De economische slagplug voor metrisch draad

De vertande buitenzijde 
garandeert een veilige grip in 
het boorgat.

De gesloten punt geeft de 
verankeringsdiepte weer. Het 

draadeind kan door de punt 
worden geslagen, om zo de 

ankerstang dieper te plaatsen. 

De vertanding in de plug komt overeen 
met de spoed van het metrisch draad 
en garandeert daarmee een stevige en 

solide verbinding.

De innovatieve vormgeving 
staat snelle, gemakkelijke en 
tijdbesparende montage toe.

Korte pluglengte voorkomt dat 
wapening geraakt wordt.

De twee expansiezones 
verdelen de belasting over 

de boorgatwand.

De RODFORCE is correct 
geplaatst wanneer de kraag 
vlak ligt met de ondergrond.

Functie
■  De RODFORCE kan op 2 manieren worden toegepast; plaats de 

plug op het draadeind en sla deze vervolgens vast in het boorgat, of 
plaats de plug in het boorgat en sla het draadeind in. 

■  Wanneer het draadeind is geplaatst, heeft de plug zich vastgeklemd 
tegen de boorgatwand waardoor een solide verbinding tot stand is 
gekomen. 

■  De vertanding in de plug komt exact overeen met de metrische 
spoed, waardoor er een vormvaste passing bij montage ontstaat. 

■  De unieke vormgeving van de buitenzijde garandeert een 
uitstekende grip op de boorgatwand.

■  De korte pluglengte voorkomt het raken van wapening tijdens 
montage.

■  De vertanding aan de binnenzijde staat het gebruik van gangbare 
metrische draadeinden, draadstiften en bouten toe. Hierdoor hoeft u 
geen breed assortiment meer op voorraad te hebben. 

■  Montage zonder speciaal gereedschap, een hamer is voldoende.

■  De kraag van de plug functioneert als een visuele controle. Als deze 
vlak ligt met het oppervlak, is de plug correct geplaatst. 

■  Gemakkelijk aan te passen: de punt van de plug kan worden 
doorgeslagen waardoor het draadeind dieper geplaatst kan worden.

Montage Ondergrond

■  Geschikt voor: 
 - Beton 
 - Volle kalkzandsteen  
 - Volle metselsteen

■  In vol metselwerk■  In gewapend beton



d 0 M

h 1

l

    fischer RODFORCE FGD

 

  Omschrijving

 

Art. nr.

Boorgat
diameter

do
[mm]

Min. boorgatdiepte bij 
voorsteekmontage

h2
[mm]

Pluglengte

I 
[mm]

Min. inslagdiepte

e1 
[mm]

Metrisch draad

[M]

Verkoopeenheid

[stuks]
  Rodforce FGD M6 542106 10 40 35 33 M6 50
  Rodforce FGD M8 542111 12 40 35 33 M8 50

1 2A

1

3 4

2B 3 4

Montage - manier 1

   Type FGD 10 M6 FGD 12 M8

  Metrisch draad [M] M6 M8
  Aanbevolen belastingwaarde Frec.2)  per ondergrond

  Beton C20/25   [kN] 0.31 0.36
  Volle kalkzandsteen KS 12 [kN] 0.31 0.36
  Volle metselsteen MZ 12 [kN] 0.19 0.33
1)  Vereiste veiligheidsfactoren zijn in beschouwing genomen.
2)   Geldig voor trek- en afschuifbelasting of een combinatie hiervan.

fischer RODFORCE FGD
Hoogst aanbevolen belastingswaarde1) van één anker. 
De gegeven belastingwaardes gelden voor metrische draadeinden, -stiften en bouten met de opgegeven metrische draad.

Toepassing

Leidingwerk HVAC Elektraleidingen Pijpbeugels

Montage - manier 2



fischer Benelux B.V.
Amsterdamsestraatweg 45 B/C 
1411 AX  Naarden
Tel. (035) 695 66 66
www.fischer.nl · info@fischer.nl 
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Uw vakhandelaar:

Functiebehoud bij brand of gescheurd beton

De Rodforce FGD is zeer breed toepasbaar en is in veel gevallen een uitstekend alternatief voor de 
gangbare messingplug. 

Worden er echter eisen gesteld aan de verankering, 
bijvoorbeeld in het geval van brand of in gescheurd 
beton dan is de Rodforce niet de correcte keuze. 

Het assortiment van fischer beschikt uiteraard over 
verschillende goedgekeurde verankeringen, voor 
elke situatie en elke toepassing. 

Meer informatie hierover vindt u op fischer.nl, 
uiteraard kunt u ook contact met ons opnemen via 
035 695 66 66. 

Onze 360° Service. 

Als betrouwbare partner staan wij u graag met raad 
en daad bij om in uw behoeften te voorzien: 

 Ons productassortiment bestaat uit o.a. nylon 
pluggen. stalen verankeringen en chemische 
ankersystemen. 

 Bekwaam en innovatief door eigen ontwikkeling 
en productie.

 Wereldwijde dekking en service in meer dan 100 
landen.

 Gekwalificeerde adviseurs die op aanvraag, óók 
op de bouwplaats, van bevestigingsadviezen 
voorzien.

 Scholingen, gedeeltelijk met certificering op uw 
bouwplaats of in de fischer AKADEMIE.

 Rekensoftware voor constructieve bevestigingen 
in verschillende ondergronden.


