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fischer Superbond systeem FSB
De allrounder in beton.

Superbond Injectiemortel  
FIS SB 390 S

Capsule RSB

Binnendraadanker   
RG MI

Ankerstang 
FIS A / RG M

Voordelen in één oogopslag

 Variabele verankeringsdiepte van  
60 – 600 mm

 Vrije keuze tussen Injectiemortel FIS SB 
en Capsule RSB

 Goedgekeurd voor montage tot –30 °C

 Tevens goedgekeurd voor binnendraad-
anker RG MI

 Capsule RSB is goedgekeurd voor zowel 
watergevulde als diamantgeboorde gaten

 Anker diameters van M8 – M30 vallen 
binnen de goedkeuring
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Optie 1 voor gescheurd beton

Brandweer-
standsklasse

Ankerafmetingen
zie testrapport

R 120

Verwerkings - en uithardingstijden
Temperatuur van de  

verankeringsondergrond
Uithardingstijden 

FIS SB RSB

 -30 tot -20  °C – 120 uren

-20 tot -15  °C – 48 uren

-15 tot -10 °C 36 uren 30 uren

-10 tot -5 °C 24 uren 16 uren

-5 tot 0  °C 8 uren 10 uren

0 tot 5 °C 4 uren 45 minuten

5 tot 10 °C 120 minuten 30 minuten

10 tot 20 °C 60 minuten 20 minuten

20 tot 30 °C 45 minuten 5 minuten

30 tot 40 °C 30 minuten 3 minuten

Het fischer Superbond systeem
 

FIS SB RSB

Goedgekeurd voor gescheurd en ongescheurd beton Ja Ja

Verankeringsdiepte 60-600 mm 80-280 mm

In combinatie met ankerstang FIS A , RG M, RGM I, FRA, wapeningsstaaf RG M, RGM I

Staalsoort / kwaliteit 5.8 of 8.8 in elektrolytisch verzinkt staal en 
thermisch verzinkt staal, A4, C

5.8 of 8.8 in elektrolytisch verzinkt staal, 
thermisch verzinkt staal, A4, C

Min temperatuur van mortel / capsule 0°C -15 °C

Temperatuur van de ondergrond -15 °C - 30 °C

Reiniging van het boorgat 2x blazen, 2x borstelen, 2x blazen 4x blazen

Voorzien van gevarensymbolen Ja Nee

Goedgekeurd voor diamantgeboorde boorgaten Nee Ja

Goedgekeurd voor vochtig boorgat Ja Ja

Goedgekeurd voor watergevulde boorgaten Nee Ja

Gebruikstemperatuur Min. -40 °C max. 150 °C Min. -40 °C max. 150 °C

De verschillende staaldelen (Ankerstang FIS A/RG M, Binnen draadanker RG M I, wapeningsstaven, Wapeningsanker FRA) kunnen 
met de nieuw ontwikkelde fischer Superbond Injectiemortel FIS SB of de Capsule RSB in gescheurd- en ongescheurd beton verwerkt 
worden. Het systeem mag worden toegepast bij temperaturen van –40 °C tot +150 °C.

Het fischer Superbond systeem bestaat uit 2 componenten.

Vrije keuze tussen FIS A, RG M, RG M I .

Ankerstang FIS A/RG M

Binnendraadanker RG M I 

.
 

 

 
 
Capsule RSB

Superbond mortel FIS SB 390 S

Component 1: Staaldeel          Component 2: Chemiedeel 



fischer Superbond systeem FSB
Het assortiment.

Moer en onderlegring (Moer DIN 934 en Onderlegring DIN 125)
Type 
 
 
 

Elektrolytisch  
verzinkt staal 

 

Art. nr.

Roestvast staal 
 
  

A4-70  
Art. nr.

Sleutelwijdte  
 
 
 

SW

Onderlegring  
(Buiten-Ø x dikte)  

 
 

[mm]

Passend bij 
 
 
 

Verpakkingseenheid  
 
 
 

[stuks]

Moer en onderlegring M8 510509 510513 13 16 x 1,6 FIS A M8 x 1000 50

Moer en onderlegring M10 510510 510514 17 20 x 2 FIS A M10 x 1000 50

Moer en onderlegring M12 510511 510515 19 24 x 2,5 FIS A M12 x 1000 25

Moer en onderlegring M16 510512 510516 24 30 x 3 FIS A M16 x 1000 20

Moer en onderlegring M20 519737   519738* 30 37 x 3 FIS A M20 x 1000 10

Ankerstang FIS A voor montage met Superbond Injectiemortel FIS SB
Type 
 
 
 

Elektrolytisch  
verzinkt staal 
Staalkwaliteit 

5.8   
Art. nr.

Elektrolytisch  
verzinkt staal 
Staalkwaliteit 

8.8   
Art. nr.

Roestvast 
 staal

 
A4-70  
Art. nr.

Boor-Ø  
  
 

do  
[mm]

Minimale- 
verankeringsdiepte 

hef, min  
[mm]

Nuttige lengte

 
tfix,hef min 

[mm]

Mortel- 
hoeveelheid  

 
 

[schaaldelen]

Maximale  
verankeringsdiepte 

 
hef, max  
[mm]

Nuttige lengte
 
 

tfix,hef max 
[mm]

Mortel- 
hoeveelheid  

 
 

[schaaldelen]

Verpakkings- 
eenheid 

 
 

[stuks]

FIS A M 8 x 90 090274 519390 090440 10 60 19 2 78 1 3 10

FIS A M 8 x 110 090275 519391 090441 10 60 39 2 98 1 3 10

FIS A M 8 x 130 090276 519392 090442 10 60 59 2 118 1 4 10

FIS A M 8 x 175 090277 519393 090443 10 60 104 2 160 4 5 10

FIS A M 8 x 1000* 509214 509222 509230 10 60 – 2 160 – 5 10

FIS A M 10 x 110 090278 – 090444 12 60 37 3 96 1 4 10

FIS A M 10 x 130 090279 – 090447 12 60 57 3 116 1 5 10

FIS A M 10 x 150 090281 517935 090448 12 60 77 3 136 1 5 10

FIS A M 10 x 170 044969 519395 044973 12 60 97 3 156 1 6 10

FIS A M 10 x 190 – 517936 519420 12 60 117 3 176 1 7 10

FIS A M 10 x 200 090282 519396 090449 12 60 127 3 186 1 7 10

FIS A M 10 x 1000* 509215 509223 509231 12 60 – 3 200 – 7 10

FIS A M 12 x 120 044971 519397 044974 14 70 34 3 103 1 5 10

FIS A M 12 x 140 090283 519398 090450 14 70 54 3 123 1 6 10

FIS A M 12 x 160 090284 517937 090451 14 70 74 3 143 1 7 10

FIS A M 12 x 180 090285 519399 090452 14 70 94 3 163 1 7 10

FIS A M 12 x 200 – 517938 519421 14 70 114 3 183 1 8 10

FIS A M 12 x 210 090286 – 090453 14 70 124 3 193 1 9 10

FIS A M 12 x 260 090287 – 090454 14 70 174 3 240 4 10 10

FIS A M 12 x 1000* 509216 509224 509232 14 70 – 3 240 – 10 10

FIS A M 16 x 130 044972 519400 044975 18 80 30 5 109 1 7 10

FIS A M 16 x 175 090288 519401 090455 18 80 75 5 154 1 10 10

FIS A M 16 x 200 090289 517939 090456 18 80 100 5 179 1 11 10

FIS A M 16 x 250 090290 517940 090457 18 80 150 5 229 1 14 10

FIS A M 16 x 300 090291 519402 090458 18 80 200 5 279 1 17 10

FIS A M 16 x 1000* 509217 509225 509233 18 80 – 5 320 – 19 10

FIS A M 20 x 245 090292 519404 090459 24 90 131 11 220 1 28 10

FIS A M 20 x 290 090293 519406 090460 24 90 176 11 265 1 32 10

FIS A M 20 x 1000* – 519410 519427 24 90 – 11 400 – 48 10

FIS A M 24 x 290 090294 – 090461 28 96 165 15 260 1 39 5

FIS A M 24 x 380 090295 – 090462 28 96 255 15 350 1 52 5

FIS A M 30 x 340 090296 – 090463 35 120 185 28 304 1 67 5

FIS A M 30 x 430 090297 – 090464 35 120 275 28 394 1 88 5

* Zonder moer en onderlegring  –  FIS A thermisch verzinkt- en hoogcorrosiewerend staal 1.4529 op aanvraag verkrijgbaar. Overige afmetingen op aanvraag leverbaar.
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Optie 1 voor gescheurd beton

* Levertijd op aanvraag.



Ankerstang RG M voor montage met Superbond Injectiemortel FIS SB of Capsule RSB

Type 
 
 
 

Elektrolytisch  
verzinkt staal 
Staalkwaliteit 

5.8   
Art. nr.

Elektrolytisch  
verzinkt staal 
Staalkwaliteit 

8.8  
Art. nr.

Roestvast- 
staal  

  
A4-70  
Art. nr.

Hoog  
corrosie-
werend 

staal 1.4529
Art. nr.

Thermisch  
verzinkt 

staal  

Art. nr.

Boor-Ø  
do  

[mm]

Minimale verankeringsdiepte hef,1 Standaard verankeringsdiepte hef,2 Maximale verankeringsdiepte hef,3 Ver-
pakking-
seenheid 

 
[stuks]

Veranke-
ringsdiepte 

hef,1 
[mm]

Nuttige 
lengte  
tfix,1 

[mm]

Aantal capsules  
en beschrijving

Veranke-
ringsdiepte  

hef,2 
[mm]

Nuttige 
lengte   
tfix,2 

[mm]

Aantal capsules  
en beschrijving

Veranke-
ringsdiepte  

hef,3 
[mm]

Nuttige 
lengte  
tfix,3 

[mm]

Aantal capsules  
en beschrijving

RG M 8 x 110 050256 – 50263 96316 – 10 80 14 1 x RSB 8 10

RG M 8 x 150 095698 519443 50293 – – 10 80 54 1 x RSB 8 10

RG M 8 x 250 095699 – 95700 – – 10 80 154 1 x RSB 8 10

RG M 8 x 350 – – 95708 – – 10 80 254 1 x RSB 8 10

RG M 10 x 130 050257 – 50264 96217 – 12 75 35 1 x RSB 10 mini 90 20 1 x RSB 10 10

RG M 10 x 165 050280 – 50294 – – 12 75 70 1 x RSB 10 mini 90 55 1 x RSB 10 10

RG M 10 x 190 050281 – 50296 – – 12 75 95 1 x RSB 10 mini 90 80 1 x RSB 10 150 20 2 x RSB 10 mini 10

RG M 10 x 220 – 519444 – – – 12 75 125 1 x RSB 10 mini 90 110 1 x RSB 10 150 50 2 x RSB 10 mini 10

RG M 10 x 250 095703 – 95701 – – 12 75 155 1 x RSB 10 mini 90 140 1 x RSB 10 150 80 2 x RSB 10 mini 10

RG M 10 x 300 – – 512246 – – 12 75 205 1 x RSB 10 mini 90 190 1 x RSB 10 150 130 2 x RSB 10 mini 10

RG M 10 x 350 095718 – 95709 – – 12 75 255 1 x RSB 10 mini 90 240 1 x RSB 10 150 180 2 x RSB 10 mini 10

RG M 12 x 160 050258 – 50265 96218 512247 14 75 61 1 x RSB 12 mini 110 26 1 x RSB 12 10

RG M 12 x 180 512248 – 512249 – – 14 75 81 1 x RSB 12 mini 110 46 1 x RSB 12 150 6 2 x RSB 12 mini 10

RG M 12 x 200 E 050572 – 50576 – – 14 75 101 1 x RSB 12 mini 110 66 1 x RSB 12 150 26 2 x RSB 12 mini 10

RG M 12 x 220 050283 519445 50297 – – 14 75 121 1 x RSB 12 mini 110 86 1 x RSB 12 150 46 2 x RSB 12 mini 10

RG M 12 x 230 E 050574 – 50577 – – 14 75 131 1 x RSB 12 mini 110 96 1 x RSB 12 150 56 2 x RSB 12 mini 10

RG M 12 x 250 050284 – 95702 – – 14 75 151 1 x RSB 12 mini 110 116 1 x RSB 12 150 76 2 x RSB 12 mini 10

RG M 12 x 290 E 050575 – 50578 – – 14 75 191 1 x RSB 12 mini 110 156 1 x RSB 12 150 116 2 x RSB 12 mini 10

RG M 12 x 300 050285 – 95705 – – 14 75 201 1 x RSB 12 mini 110 166 1 x RSB 12 150 126 2 x RSB 12 mini 10

RG M 12 x 380 095720 – 95710 – – 14 75 281 1 x RSB 12 mini 110 246 1 x RSB 12 150 206 2 x RSB 12 mini 10

RG M 12 x 600 – – 95711 – – 14 75 501 1 x RSB 12 mini 110 466 1 x RSB 12 150 426 2 x RSB 12 mini 10

RG M 16 x 165 050287 – 95704 – – 18 95 38 1 x RSB 16 mini 125 8 1 x RSB 16 10

RG M 16 x 190 050259 – 50266 96219  512250 18 95 63 1 x RSB 16 mini 125 33 1 x RSB 16 10

RG M 16 x 235 E 090716 – 90721 – – 18 95 108 1 x RSB 16 mini 125 78 1 x RSB 16 190 13 2 x RSB 16 mini 10

RG M 16 x 250 050288 – 50298 – – 18 95 123 1 x RSB 16 mini 125 93 1 x RSB 16 190 28 2 x RSB 16 mini 10

RG M 16 x 270 – 519446 – – – 18 95 143 1 x RSB 16 mini 125 113 1 x RSB 16 190 48 2 x RSB 16 mini 10

RG M 16 x 275 E 090717 – 90722 – – 18 95 148 1 x RSB 16 mini 125 118 1 x RSB 16 190 53 2 x RSB 16 mini 10

RG M 16 x 300 050289 – 50299 – – 18 95 173 1 x RSB 16 mini 125 143 1 x RSB 16 190 78 2 x RSB 16 mini 10

RG M 16 x 380 095722 – 95712 – – 18 95 253 1 x RSB 16 mini 125 223 1 x RSB 16 190 158 2 x RSB 16 mini 10

RG M 16 x 500 095723 – 95713 – – 18 95 373 1 x RSB 16 mini 125 343 1 x RSB 16 190 278 2 x RSB 16 mini 10

RG M 20 x 220 512251 – – – – 25 170 14 1 x RSB 20 10

RG M 20 x 260 050260 – 50267 – – 25 170 54 1 x RSB 20 210 14 1 x RSB 20 E / 24 10

RG M 20 x 290 – 519447 – – – 25 170 84 1 x RSB 20 210 44 1 x RSB 20 E / 24 10

RG M 20 x 330 E 090718 – 90723 – – 25 170 124 1 x RSB 20 210 84 1 x RSB 20 E / 24 10

RG M 20 x 350 095707 – 95706 – – 25 170 144 1 x RSB 20 210 104 1 x RSB 20 E / 24 10

RG M 20 x 500 095725 – – – – 25 170 294 1 x RSB 20 210 254 1 x RSB 20 E / 24 10

RG M 24 x 295 – 519448 – – – 28 210 56 1 x RSB 20 E / 24 10

RG M 24 x 300 050261 – 50268 – – 28 210 61 1 x RSB 20 E / 24 10

RG M 24 x 380 E 090719 – 90724 – – 28 210 141 1 x RSB 20 E / 24 5

RG M 24 x 400 095727 – 95715 – – 28 210 161 1 x RSB 20 E / 24 10

RG M 24 x 600 095728 – – – – 28 210 361 1 x RSB 20 E / 24 5

RG M 30 x 380 050262 – 90726 – – 35 280 65 1 x RSB 30 5

RG M 30 x 500 095730 – – – – 35 280 185 1 x RSB 30 5

Overige afmetingen op aanvraag leverbaar.
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fischer Superbond systeem FSB:
Het assortiment.

Superbond Injectiemortel FIS SB

Type Art. nr. Inhoud Inhoud
[schaaldelen]

Verpakkings- 
eenheid   
[stuks]

FIS SB 390 S 519451 1 Koker 390 ml + 2 Mengtuiten 180 6

FIS SE Mengtuit 096448 10 Mengtuiten – 10

FIS SB 390 S FIS SE Mengtuit

Capsule RSB

Type Art. nr. Boor-Ø 
do

Boorgatdiepte  
ho

Verankeringsdiepte 
hef 

Passend bij 
Verpakkings- 

eenheid 
[stuks]

RSB 8 518807 10 80 80 RG M8 10

RSB 10 mini 518820 12 75 75 / 150* RG M10 10

RSB 10 518821 12 90 90 RG M10/RG M8 I 10

RSB 12 mini 518822 14 75 75 / 150* RG M12 10

RSB 12 518823 14 110 110 RG M12 / RG M10 I 10

RSB 16 mini 518824 18 95 95 / 190* RG M16 10

RSB 16 518825 18 125 125 RG M16 / RG M12 I 10

RSB 16 E 518826 18 160 160 RG M16 I 10

RSB 20 518827 24 170 170 RG M20 10

RSB 20 E/24 518828 24 210 210 RG M20 / RG M24 / RG M20 I 5

RSB 30 518829 35 280 280 RG M30 5

* Bij 2 capsules in één boorgat.
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Binnendraadanker RG MI voor montage met Superbond Injectiemortel FIS SB of Capsule RSB
Type 
 
 
 

Elektrolytisch  
verzinkt staal 
Staalkwaliteit  

5.8 
Art. nr.

Roestvast 
staal  

  
A4-70  
Art. nr.

Metrisch draad 
 
 

M 

Boor-Ø  
  
 

do  
[mm] 

Verankeringsdiepte 
 

hef  
[mm] 

RSB 
 
 
 

Mortel- 
hoeveelheid  

 

[schaaldelen]

Minimale  
inschroefdiepte 

 

[mm]

Maximale  
inschroefdiepte 

 

[mm]

Verpakkings- 
eenheid 

 
 

[stuks]

RG 12 x 90 M8 I  050552 050565 M8 14 90 RSB 10 5 8 18 10

RG 16 x 90 M10 I  050553 050566 M10 18 90 RSB 12 7 10 23 10

RG 18 x 125 M12 I  050562 050567 M12 20 125 RSB 16 11 12 26 10

RG 22 x 160 M16 I  050563 050568 M16 24 160 RSB 16 E 17 16 35 5

RG 28 x 200 M20 I  050564 050569 M20 32 200 RSB 20 E/24 48 20 45 5

ETA-12/0258
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Optie 1 voor gescheurd beton
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Wapeningsanker FRA voor montage met Superbond Injectiemortel FIS SB
Type 
 
 
 

Art. nr.

Metrisch draad 
 
 

M 

Boor-Ø  
  
 

do  
[mm] 

Lengte 
 
 
l  

[mm] 

Max. verankeringsdiepte 
 

hef  
[mm] 

Mortel- 
hoeveelheid  

 

[schaaldelen]

Verpakkings- 
eenheid 

 
 

[stuks]

FRA 12/900 M12-60 505529 M12 16 925 700 50 8

FRA 16/1100 M16-60 505533 M16 20 1180 900 81 8

FRA 20/1400 M20-60 505534 M20 25 1435 1200 160 4

ETA-12/0258
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Overige afmetingen en materialen op aanvraag verkrijgbaar.



Borstel BS

Type Art. nr. Omschrijving Passend bij Boor-Ø
do

Verpakkingseenheid 
[stuks]

BS Ø 10 078178 RG M 8 / RG M 5 I 10 mm 1

BS Ø 12 078179 RG M 10 / RG M 6 I 12 mm 1

BS Ø 14 078180 RG M 12 / RG M 8 I 14 mm 1

BS Ø 18 078181 RG M 16 / RG M 10 I 16 /18 mm 1

BS Ø 20 052277 RG M 12 I 20 mm 1

BS Ø 24 078182 RG M 20 / RG M 16 I 24 mm 1

BS Ø 25 097806 RG M 20 / RG M I 27 mm 1

BS Ø 28 078183 RG M 24/27 30 mm 1

BS Ø 35 078184 RG M 30 / RG M 20 I 40 mm 1

SDS montagehulpstuk 511961 Met binnendraad M8 – – 1

Borstelverlengstuk 508791 Voor het verlengen van de borstel bij zeer diepe boorgaten – – 1

Reinigingspistool, Blaasbalg, Centreerwig en Montagehulpstuk

Type Art. nr. Omschrijving Verpakkinseenheid 
[stuks]

Reinigingspistool ABP 093286 Persluchtpistool, geschikt voor het uitblazen van boorgaten m.b.v. een compressor 1

Blaasbalg ABG 089300 Geschikt voor het uitblazen van boorgaten t/m M16 1

Centreerwig 093076 Voor inklemmen van ankerstangen in geval van bovenhoofdse montage 10

Montagehulpstuk RA-SDS 062420 Montagehulpstuk met SDS-opname ten behoeve van de montage van ankerstangen 1

Reiniginspistool ABP Blaasbalg ABG Centreerwig

Injectiepistolen
Type Art. nr. Omschrijving Verpakkingseenheid 

[stuks]

FIS DM S 511118 Kunststof injectiepistool voor FIS SB 390 S (geschikt voor alle 345 ml, 360 ml en 390 ml shuttle kokers van fischer) 1

FIS AP 058027 Pneumatisch injectiepistool voor FIS SB 390 S (geschikt voor alle 345 ml, 360 ml en 390 ml shuttle kokers van fischer) 1

FIS DC S 513423 Accu injectiepistool voor FIS SB 390 S (geschikt voor alle 345 ml, 360 ml en 390 ml shuttle kokers van fischer) 1

Accu 10,8 Volt (LI-ION) 513425 10,8 V / LI-ION FIS DC S 1 reserve accu voor Accu Injectiepistool FIS DC S 1

FIS AM 058000 Metalen injectiepistool voor FIS SB 390 S (geschikt voor alle 345 ml, 360 ml en 390 ml shuttle kokers van fischer) 1

FIS DM S FIS AP FIS DC S FIS AM

SDS MontagehulpstukBorstel BS

Montagehulpstuk RA-SDS



fischer Superbond- Systeem FSB met fischer Ankerstangen FIS A / RG M   
Maximaal goedgekeurde belasting1) van één anker in gescheurd beton sterkte C20/25

Type 
 
 
 
 

Effectieve  
verankeringsdiepte 

 

hef3)

[mm]

Ook mogelijk met  
chemische capsule 
RSB en Ankerstang  

RG M

Staalkwaliteit6) Goedgekeurde  
trekbelasting 

 

Nzul2)

[kN]

Goedgekeurde  
afschuifbelasting 

 

Vzul2)

[kN]

Karakteristieke randafstand voor
Min. h.o.h. afstand 

voor max. trekbelas-
ting zonder invloed 
van randafstanden

scr
[mm]

Minimale  
bouwdeeldikte 

 

hmin
[mm]

Minimale afstanden bij  
reductie van de belasting 

Max. trekkracht 
 
c

[mm]

Max. afschuif-
kracht 

c
[mm]

Minimale  
h.o.h.- afstand

smin
[mm]

Minimale  
randafstand 

cmin
[mm]

FSB 8

hef,min = 60
ev, 5.8

4,3
5,1

90
105

180 100

40 40

ev, 8.8 8,6 190
A4-70; 1.4529-705) 6,0 125

hef = 80 ■
ev, 5.8

5,7
5,1

105
95

240 110ev, 8.8 8,6 170
A4-70; 1.4529-705) 6,0 115

hef,max = 160
ev, 5.8 9,1 5,1 75 80

480 190ev, 8.8 11,5 8,6 105 115
A4-70; 1.4529-705) 9,9 6,0 85 90

FSB 10

hef,min = 60
ev, 5.8

5,8
8,6

90
185

180 100

45 45

ev, 8.8 11,6 255
A4-70; 1.4529-705) 9,1 195

hef = 75 ■
ev, 5.8

7,3
8,6

115
170

225 105ev, 8.8 13,1 280
A4-70; 1.4529-705) 9,2 185

hef  = 90 ■
ev, 5.8

8,8
8,6

130
155

270 120ev, 8.8 13,1 250
A4-70; 1.4529-705) 9,2 165

hef  = 150 ■
ev, 5.8 13,8 8,6 120 115

450 180ev, 8.8 14,6 13,1 130 185
A4-70; 1.4529-705) 14,6 9,2 130 120

hef,max = 200
ev, 5.8 13,8 8,6 80 110

600 230ev, 8.8 19,4 13,1 130 150
A4-70; 1.4529-705) 15,7 9,2 95 115

FSB 12

hef,min = 70
ev, 5.8

9,4
12,0

105
255

210 100

55 55

ev, 8.8 18,9 420
A4-70; 1.4529-705) 13,7 295

hef  = 75 ■
ev, 5.8

10,1
12,0

115
245

225 105ev, 8.8 19,4 420
A4-70; 1.4529-705) 13,7 285

hef  = 110 ■
ev, 5.8

14,8
12,0

155
195

330 140ev, 8.8 19,4 340
A4-70; 1.4529-705) 13,7 230

hef  = 150 ■
ev, 5.8

20,2
12,0

155
160

450 180ev, 8.8 19,4 280
A4-70; 1.4529-705) 13,7 185

hef,max = 240
ev, 5.8 20,5 12,0 75 135

720 270ev, 8.8 32,2 19,4 155 200
A4-70; 1.4529-705) 22,5 13,7 90 150

FSB 16

hef,min = 80
ev, 5.8

12,3
22,3

120
445

240 116

65 65

ev, 8.8 24,5 495
A4-70; 1.4529-705) 24,5 495

hef  = 95 ■
ev, 5.8

15,9
22,3

145
400

285 131ev, 8.8 31,7 605
A4-70; 1.4529-705) 25,2 470

hef  = 125 ■
ev, 5.8

22,4
22,3

190
350

375 161ev, 8.8 36,0 600
A4-70; 1.4529-705) 25,2 400

hef  = 190 ■
ev, 5.8

34,1
22,3

215
265

570 226ev, 8.8 36,0 465
A4-70; 1.4529-705) 25,2 305

hef,max = 320
ev, 5.8 37,6 22,3 115 195

960 356ev, 8.8 57,4 36,0 215 320
A4-70; 1.4529-705) 42,0 25,2 135 215

FSB 20

hef,min = 90
 ev, 5.8 

14,6 29,3 135 530 270 138

85 85

ev, 8.8
A4-70; 1.4529-705)

hef = 170 ■
ev, 5.8

38,0
34,9

255
455

510 218ev, 8.8 56,0 780
A4-70; 1.4529-705) 39,4 520

hef = 210 ■
ev, 5.8

47,1
34,9

280
395

630 258ev, 8.8 56,0 690
A4-70; 1.4529-705) 39,4 455

hef,max = 400
ev, 5.8 58,6 34,9 140 260

1200 448ev, 8.8 89,7 56,0 320 435
A4-70; 1.4529-705) 65,7 39,4 170 285

 

Belastingstabel   
fischer Superbond-systeem FSB



fischer Superbond-Systeem FSB met fischer Ankerstangen FIS A / RG M   
Maximaal goedgekeurde belasting1) van één anker in gescheurd beton sterkte C20/25

Type 
 
 
 
 

Effectieve  
verankeringsdiepte 

 

hef3)

[mm]

Ook mogelijk 
met chemische 

capsule RSB  
en Ankerstang  

RG M

Staalkwaliteit6) Goedgekeurde  
trekbelasting 

 

Nzul2)

[kN]

Goedgekeurde  
afschuifbelasting 

 

Vzul2)

[kN]

Karakteristieke randafstand  voor 
Min. h.o.h. afstand 

voor max. trekbelas-
ting zonder invloed 
van randafstanden

scr
[mm]

Minimale  
bouwdeeldikte 

 

hmin
[mm]

Minimale afstanden bij  
reductie van de belasting

Max. trekkracht 
 
c 

[mm]

Max. afschuif-
kracht 

c
[mm]

Minimale  
h.o.h.- afstand

smin
[mm]

Minimale  
randafstand 

cmin
[mm]

FSB 24

hef,min = 96
ev, 5.8

16,1 32,2 145 545 288 152

105 105

ev, 8.8
A4-70; 1.4529-705)

hef  = 210 ■
ev, 5.8

52,2
50,9

315
590

630 266ev, 8.8 80,6 1005
A4-70; 1.4529-705) 56,8 670

hef,max = 480
ev, 5.8 84,3 50,9 160 330

1440 536ev, 8.8 129,2 80,6 450 570
A4-70; 1.4529-705) 94,4 56,8 230 360

FSB 27

hef,min = 108
ev, 5.8

19,2 38,5 165 610 324 168

120 120

ev, 8.8
A4-70; 1.4529-705)

hef,max = 540
ev, 5.8 109,5 65,7 240 390

1620 600ev, 8.8 152,9 105,1 490 700
A4-70; 1.4529-705) 123,0 73,7 325 445

FSB 30

hef,min = 120
ev, 5.8

22,5 45,0 180 660 360 190

140 140

ev, 8.8
A4-70; 1.4529-705)

hef  = 280 ■
ev, 5.8

80,3
80,6

420
795

840 350ev, 8.8 128,6 1375
A4-70; 1.4529-705) 90,2 910

hef,max = 600
ev, 5.8 133,8 80,6 300 440

1800 670ev, 8.8 188,4 128,6 600 805
A4-70; 1.4529-705) 150,1 90,2 395 510

Voor gedetailleerde informatie, zie Europese Technische Goedkeuring ETA-12/0258 (Superbond systeem FIS SB). 

1)   Gebruikssterktes zijn goedgekeurde waardes van één anker inclusief veilgiheidsfactor γF = 1,4 voor de belastingzijde. Exacte specificaties, zie goedkeuring. De aangegeven belastingen zijn geldig voor verankeringen in droog/nat beton, evenals voor tem-
peraturen van de verankeringsondergrond (in uitgeharde toestand) van –40 °C t/m +90 °C (kortstondig +150 °C). Het boorgat dient hamergeboord te zijn en gereinigd volgens de procedure als omschreven in de goedkeuring. 

2)  Bij een combinatie van axiale trek- en afschuifbelasting of bij afschuifbelasting met hefboomsarm (buiging) evenals bij gereduceerde h.o.h.- en randafstanden (ankergroep) is een gedetailleerde berekening, bijvoorbeeld met onze Compufix software,  
     benodigd om de sterkte te bepalen.
3)   De verankeringsdiepte hef kan tussen de waardes hef,min en hef,max volgens statische vereisten, vrij geïnterpreteerd worden. Bij het gebruik van Capsules RSB, kunnen alleen de gegeven verankeringsdieptes hef worden gebruikt.  

Capsules RSB mogen alleen i.c.m. Ankerstang RG M worden toegepast. Het gebruik van glad afgestoken ankerstangen (FIS A) is alleen toegestaan met Injectiemortel FIS SB.
4)   Het beton wordt als normaal gewapend aangenomen; bij hogere betonsterktes zijn hogere waardes mogelijk (tot C50/60), wanneer betonkegelbreuk maatgevend is (zie goedkeuring). 
5)   Wanneer hoog corrosiewerend staal 1.4529-80 wordt toegepast zijn eventueel hogere belastingwaardes mogelijk, eventueel dienen dan wel de randafstand voor de maximale trek- en afschuifbelasting verhoogd te worden.
6)   De waardes van elektrolytisch verzinkt staal gelden ook voor thermisch verzinkt staal.



Highbond-systeem Powerbond-systeem Superbond-systeem  FIS EM

Assortiment

Draaddiameter

M8 ■ ■ ■

M10 ■ ■ ■ ■

M12 ■ ■ ■ ■

M14 ■

M16 ■ ■ ■ ■

M20 ■ ■ ■

M22  ■

M24 ■ ■ ■

M27 ■ ■

M30 ■ ■

Staalkwaliteit

Elektrolytische verzinkt 5.8 ■ ■ ■

Elektrolytische verzinkt 8.8 ■ ■ ■ ■

Thermisch verzinkt 5.8 ■ ■ ■

Thermisch verzinkt 8.8 ■ ■ ■

Roestvast staal A4-70 ■ ■ ■ ■

Roestvast staal A4-80 ■ ■ ■

Hoog corrosiewerend staal C 1.4529 ■ ■ ■ ■

Binnendraadanker RG M I M8 – M20 M8 – M20

Wapeningsanker FRA M12, 14, 20 en 24 M12, 14, 20 en 24

Wapeningsstaaf Ø8 t/m Ø32 Ø8 t/m Ø40

Montage

Verankeringsdiepte
minimaal 6 x draad-Ø

Van 6 x draad-Ø  
t/m 12 x draad-Ø

Van 4 x draad-Ø 
t/m 20 x draad-Ø

Van 4 x draad-Ø 
t/m 20 x draad-Ø

maximaal 10 x draad-Ø

Diamantgeboord boorgat Gecertificeerd Goedgekeurd Goedgekeurd met capsule Goedgekeurd

Watergevuld boorgat Goedgekeurd met capsule Goedgekeurd Goedgekeurd met capsule Goedgekeurd

Temperatuur van de ondergrond ≥ –5 °C ≥ –5 °C
≥ –15 °C met mortel

≥ +5 °C
≥ –30 °C met capsule

Gemak van doorsteekmontage Zeer hoog Normaal Hoog Hoog

Montage met 
Glascapsule Ja Nee Ja Nee

Injectiemortel Ja Ja Ja Ja

Snelhardende glascapsule Ja Nee Nee Nee

Aandraaimoment Vereist Niet vereist Niet vereist Vereist

Temperatuursbereik na uitharding –40 °C t/m +80 °C –40 °C t/m +80 °C –40 °C t/m +150 °C –40 °C t/m +72 °C

Brandweerstand volgens DIN 4102 Gecertificeerd Gecertificeerd Gecertificeerd Gecertificeerd

Brandweerstand volgens ZTV Gecertificeerd  

Hogere belastingwaardes bij hogere betonklasse Tot 55 % Tot 30 % Tot 10 % Tot 10 %

Lage sterkte beton C12/15 Gecertificeerd

FHB II-P

FHB II-PF

Systeem overzicht voor gescheurd beton



Rekensoftware COMPUFIX vereenvoudigd de ankerberekening en  
dimensionering.

 Bevestigingen van stalen- en chemische ankers 
wetenschappelijk en veilig berekenen.

 Een automatische berekening toont direct de  
resultaten van uw wijzigingen.

 De eenvoudige interface geeft het programma 
veel gebruiksgemak.

 Door middel van 3D navigatie kunt u de construc-
tie eenvoudig roteren, kantelen en inzoomen.

 Een automatische hulp ondersteund met uitvoe-
rige tips.

 Controleerbare afdruk volgens de geldende reken-
regels.

 Download uw versie nu kosteloos op  
www.fischer.nl

Onze 360° Service.

Als betrouwbare partner staan wij u graag met raad 
en daad bij om in uw behoeften te voorzien: 

 Ons productgamma reikt van nylon pluggen tot 
stalen ankers en chemische systemen.

 Bekwaam en innovatief door eigen ontwikkeling 
en productie.

 Wereldwijde dekking en service in meer dan 100 
landen.

 Gekwalificeerde adviseurs, die op aanvraag, u óók 
op de bouwplaats van bevestigingsoplossingen 
voorzien.

 Scholingen, gedeeltelijk met certificering op uw 
bouwplaats of in de fischer AKADEMIE.

 Rekensoftware voor constructieve bevestigingen.



fischer Benelux B.V.
Amsterdamsestraatweg 45 B/C
1411 AX Naarden
Tel. (035) 695 66 66 · Fax +(035) 695 66 99 
Technische hotline 0900 34 72 437  (€ 0,25 p/m)
www.fischer.nl · info@fischer.nl 
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Uw vakhandelaar:

Informatie over het gehele assortiment vindt u in onze omvangrijke bevestigingscatalogus 
of op onze website www.fischer.nl


