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Veiligheidsanker FH II  
Het fraai vormgegeven doorsteekanker voor 
gescheurd beton.

Montage

Boor een gat door het aan-
bouwdeel.

Reinig het boorgat
(2x schoonblazen).

Sla het anker met enkele 
hamerslagen.

Draai het anker vast met  
behulp van een moment-
sleutel.

Klaar!

Sterk en aantrekkelijk.

De vier verschillende 
kopvormen staan bevesti-
gingen met een verfijnd 
ontwerp toe. 

De optimale combinatie van de bout en dik-
wandige naadloze huls maakt zeer hoge af-
schuifbelasting mogelijk, met als resultaat 
dat er minder bevestigingspunten nodig zijn.

Het uitstekende spreidgedrag zorgt 
voor het beste resultaat in gescheurd 
beton en maakt flexibele toepassing 
mogelijk.

 
De bekende FH II geometrie minimaliseert de 
benodigde plaatsingsenergie tot enkele ha-
merslagen en garandeert daarmee het hoog-
ste montage gemak.

■ Het anker is verkrijgbaar in verschillende kopvormen en is 
daardoor ideaal inzetbaar indien een fraaie vormgeving, of een 
geheel gladde afwerking vereist is.

■ De perfect op elkaar afgestemde bout en dikwandige huls 
staan zeer hoge afschuifbelasting toe. Dit resulteert in een 
minimum aan ankerpunten.

■ De Europese Technische Goedkeuring garandeert maximale 
veiligheid en hoogste prestaties.

■ De geoptimaliseerde geometrie reduceert de benodigde 
plaatsingsenergie en garandeert daarmee het hoogste mon-
tagegemak.

■ Na de eenvoudige demontage van de bout steken geen anker-
delen meer buiten het betonoppervlak.

Voordelen in een oogopslag

 
De kunststof ring voorkomt dat het anker 

meedraait tijdens montage en  
garandeerd daarmee juiste spreiding.

■ De FH II is goedgekeurd voor doorsteekmontage.

■ Wanneer het anker wordt aangedraaid, wordt de conus in de 
spreidhuls getrokken welke zich vervolgens tegen de boorgat-
wand klemt. 

■ De zwarte kunststof ring voorkomt dat het anker meedraait in 
het boorgat en dient daarnaast als een kreukelzone zodat het 
aanbouwdeel altijd vlak tegen de ondergrond wordt getrokken. 

Goedkeuringen
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Veiligheidsanker FH II-I   
Het intelligente binnendraadanker met 
montagevoordeel in gescheurd beton.

■ De FH II-I staat snelle, afstandgecontroleerde montage toe 
met behulp van een montagestift. 

■ De visuele montagecontrole, staat goedgekeurde montage 
zonder momentsleutel toe.

■ Het metrische binnendraad maakt gebruik van standaard 
bouten en draadstangen mogelijk, waardoor altijd de per-
fecte afstemming met het aanbouwdeel kan worden bereikt.

■ Na demontage van de FH II-I steken er geen ankerdelen 
meer buiten het betonoppervlak, het ankerpunt kan op-
nieuw worden gebruikt en is daarmee zeer breed inzetbaar. 

■ De FH II-I biedt dezelfde voordelen als de FH II. 

Voordelen in een oogopslag

Intelligent en sterk.

Nieuw – montage zonder momentsleutel.  

■ De FH II-I is goedgekeurd voor voorsteekmontage.
■ Zodra het anker met behulp van de montagestift wordt aange-

draaid, wordt de conus in de spreidhuls getrokken welke zich 
vervolgens tegen de boorgatwand klemt. Tegelijkertijd wordt het 
anker samengetrokken, waardoor de kop enkele milimeters onder 
het betonoppervlak komt te liggen (= veilige afstand ‘u’).

■ Het anker voldoet aan de goedkeuring indien de veilige afstand  
3–5 mm bedraagt. 

■ Als alternatief mag het vereiste moment (Tinst) ook worden toege-
past (m.b.v. een momentsleutel).

Goedkeuringen

Montage

Boor en reinig het gat  
(2x schoonblazen).

u

Sla het anker in gelijk met het 
betonoppervlak.

u

Draai het anker aan met het 
bijgesloten indraaihulpstuk.

u

Draai het anker aan zodat deze 
3–5 mm onder het betonop-
pervlak ligt.

u

Plaats het aanbouwdeel 
met behulp van een bout of 
draadstang. Klaar !

u

Het intelligente montagemechanisme  
staat simpele en snelle montage zonder moment-
sleutel toe. 

Het metrische binnendraad 
staat het gebruik van standaard bouten en 
draadstangen toe voor een perfecte afstem-
ming met het aanbouwdeel.
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Verzonken kop (FH II - SK)

■  Voor verankeringen welke vlak lig-
gen met het betonoppervlak

■  Onopvallende bevestiging
■  Kan worden gecombineerd met 

standaard diefstalbeveiliging voor 
inbus opname

Metrisch binnendraad (FH II - I)

■  Demontage zonder uitstekende 
delen mogelijk 

■  Het ankerpunt kan na demontage 
opnieuw worden gebruikt

■  Voor tijdelijke verankeringen

Zeskantkop (FH II - S)

■  Voor verankeringen waar de kop 
slechts beperkt mag uitsteken

■  Voor simpele en gangbare veran-
keringen

Metrisch draad en moer (FH II - B)

■  De praktische verankering:  
aanbouwdelen kunnen worden 
gemonteerd en gedemonteerd

■  Voor verankeringen met een 
technisch karakter

Dopmoer (FH II - H)

■  Voor verankeringen waar de bout 
ver uitsteekt

■  Voor stabiele en robuuste veran-
keringen

FH II: Het doorsteekanker voor bevestigingen met verschillende kopvormen.

FH II-I: Het binnendraadanker voor optimale flexibiliteit.

 
 
Toepassingen - assortiment.

Veiligheidsanker FH II-I (metrisch binnendraad) 
Omschrijving Elektrolytisch 

verzinkt staal  
 

Art. nr.

Roestvast

staal A4 
 
 

Art. nr.

Goedkeuring 
 
 

ETA

Boor 
diameter 

 
do

mm

Min. boorgatdiepte bij 
voorsteekmontage

 
ho

mm

Anker  
lengte 

I

mm

Veilige 
afstand

 
u

mm

Min.  
inschroefdiepte 

 
IE, min

mm

Max.  
inschroefdiepte  

 
IE, max

mm

Metrisch
draad 

M

Aandraai- 
moment 

 
Tinst

[Nm]

Opname 
 
 

inbus

Verpakkings-
eenheid 

 
 

Stuks

FH II 12/M6 l 520358 520360 ■ 12 85 77.5 3–5 11 + U 25 M6 15 6 25

FH II 12/M8 l 520359 520961 ■ 12 85 77.5 3–5 13 + U 25 M8 15 8 25

FH II 15/M10 l 519014 519018 ■ 15 95 90 3–5 10 + U 25 M10 25 6 25

FH II 15/M12 l 519015 519019 ■ 15 95 90 3–5 12 + U 25 M12 25 8 20

Inclusief montagestift in elke verpakking

l E,min + U

M

h ef

d 0

l E,max

U

h 1

Assortiment



Veiligheidsanker FH II-SK (verzonken kop)
Omschrijving Elektrolystisch 

verzinkt staal  
 

Art. nr.

Roestvast 
staal A4 

 

Art. nr.

Goedkeuring Boor
diameter 

do

mm

Min. boorgatdiepte
bij doorsteekmontage 

h2

mm

Ankerlengte 

l

mm

Max. 
nuttige lengte

tfix
mm

Metrisch
draad 

M

Opname

inbus

Diameter  
verzonken kop 

D

mm

Diepte van 
verzonken kop

x

mm

Verpakkings-
eenheid 

 
Stuks

ETA ICC

FH II 10/15 SK 503136 – ■ 10 70 65 15 M6 4 18 5 50

FH II 10/25 SK 503137 – ■ 10 80 75 25 M6 4 18 5 50

FH II 10/50 SK 503138 – ■ 10 105 100 50 M6 4 18 5 50

FH II 12/15 SK 044917 510931 ■ 12 95 90 15 M8 5 22 5.8 25

FH II 12/25 SK 044918 – ■ 12 105 100 25 M8 5 22 5.8 25

FH II 12/30 SK – 510932 ■ 12 110 105 30 M8 5 22 5.8 25

FH II 12/50 SK 044919 510933 ■ 12 130 125 50 M8 5 22 5.8 25

FH II 15/15 SK 044920 510934 ■ ▲ 15 105 100 15 M10 6 25 5.8 25

FH II 15/25 SK 044921 – ■ ▲ 15 115 110 25 M10 6 25 5.8 25

FH II 15/50 SK 044922 – ■ ▲ 15 140 135 50 M10 6 25 5.8 25

FH II 18/15 SK 044923 – ■ ▲ 18 120 115 15 M12 8 32 8 20

FH II 18/25 SK 044924 – ■ ▲ 18 130 125 25 M12 8 32 8 20

FH II 18/30 SK – 510935 ■ 18 135 130 30 M12 8 25 8 20

FH II 18/50 SK 044925 – ■ ▲ 18 155 150 50 M12 8 32 8 20

t fix

h 2

d 0 90 °

l

SW

x

 
 

Veiligheidsanker FH II-S (zeskantkop)
Omschrijving Elektrolytisch 

verzinkt staal 
 

Art. nr.

Roestvast

staal A4 
 
 

Art. nr.

Goedkeuring Boor
diameter 

do

mm

Min. boorgatdiepte
bij doorsteekmontage  

h2

mm

Ankerlengte 

l

mm

Max. 
nuttige lengte

tfix
mm

Metrisch
draad 

M

Sleutelwijdte

SW

Verpakkings-
eenheid 

Stuks

ETA ICC

FH II 10/10 S 503133 510923 ■ 10 65 70 10 M6 10 50

FH II 10/25 S 503134 510924 ■ 10 80 85 25 M6 10 50

FH II 10/50 S 503135 – ■ 10 105 110 50 M6 10 50

FH II 12/10 S 044884 510925 ■ ▲ 12 90 90 10 M8 13 50

FH II 12/25 S 044885 510926 ■ ▲ 12 105 105 25 M8 13 50

FH II 12/50 S 044886 – ■ ▲ 12 130 130 50 M8 13 25

FH II 15/10 S 044887 510927 ■ ▲ 15 100 106 10 M10 17 25

FH II 15/25 S 044888 510928 ■ ▲ 15 115 121 26 M10 17 25

FH II 15/50 S 044889 – ■ ▲ 15 140 146 50 M10 17 25

FH II 18/10 S 046847 – ■ ▲ 18 115 118 10 M12 19 20

FH II 18/25 S 044894 510929 ■ ▲ 18 130 132 25 M12 19 20

FH II 18/50 S 044896 – ■ ▲ 18 155 157 50 M12 19 20

FH II 24/25 S 044898 502711 ■ ▲ 24 150 160 25 M16 24 10

FH II 24/50 S 044900 – ■ ▲ 24 175 185 50 M16 24 10

FH II 28/30 S 044901 – ■ ▲ 28 185 192 30 M20 30 4

FH II 28/60 S 044902 – ■ ▲ 28 215 222 60 M20 30 4

FH II 32/30 S 044903 – ■ ▲ 32 210 215 30 M24 36 4

FH II 32/60 S 044904 – ■ ▲ 32 240 245 60 M24 36 4

t fix

h 2

d 0

l

SW



 
 
Assortiment.

Veiligheidsanker FH II-H (dopmoer)
Omschrijving Elektrolytisch 

verzinkt staal  

Art. nr.

Goedkeuring Boor
diameter 

do 
mm

Min. boorgatdiepte bij 
doorsteekmontage 

h2 
mm

Ankerlengte 

l 
mm

Max. 
nuttige lengte

tfix 
mm

Metrisch
draad 

M

Sleutelwijdte

SW

Verpakkings-
eenheid 

StuksETA ICC

FH II 10/10 H 503139 ■ 10 65 75 10 M6 13 50

FH II 10/25 H 503140 ■ 10 80 90 25 M6 13 50

FH II 10/50 H 503141 ■ 10 105 115 50 M6 13 50

FH II 12/10 H 044905 ■ 12 90 100 10 M8 17 50

FH II 12/25 H 044906 ■ 12 105 115 25 M8 17 50

FH II 12/50 H 044907 ■ 12 130 140 50 M8 17 25

FH II 15/10 H 044908 ■ ▲ 15 100 115 10 M10 17 25

FH II 15/25 H 044909 ■ ▲ 15 115 130 25 M10 17 25

FH II 15/50 H 044910 ■ ▲ 15 140 155 50 M10 17 25

FH II 18/25 H 044915 ■ ▲ 18 130 145 25 M12 19 20

FH II 18/50 H 044916 ■ ▲ 18 155 170 50 M12 19 20

h 2
t fix

d 0

l

SW

Veiligheidsanker FH II-B (moer)
Omschrijving Elektrolytisch 

verzinkt staal 

 
Art. nr.

Goedkeuring Boor
diameter 

do

mm

Min. boorgatdiepte bij 
doorsteekmontage

h2

mm

Ankerlengte 

l

mm

Max. 
nuttige lengte

tfix
mm

Metrisch
draad 

M

Sleutelwijdte 

SW

Verpakkings-
eenheid 

StuksETA ICC

FH II 10/10 B 503142 ■ 10 65 70 10 M6 10 50

FH II 10/25 B 503143 ■ 10 80 85 25 M6 10 50

FH II 10/50 B 503144 ■ 10 105 110 50 M6 10 50

FH II 12/10 B 048773 ■ ▲ 12 90 95 10 M8 13 50

FH II 12/25 B 048774 ■ ▲ 12 105 110 25 M8 13 50

FH II 12/50 B 048775 ■ ▲ 12 130 135 50 M8 13 25

FH II 12/100 B 046832 ■ ▲ 12 180 185 100 M8 13 25

FH II 15/10 B 048776 ■ ▲ 15 100 110 10 M10 17 25

FH II 15/25 B 048777 ■ ▲ 15 115 125 25 M10 17 25

FH II 15/50 B 048778 ■ ▲ 15 140 150 50 M10 17 25

FH II 15/100 B 046835 ■ ▲ 15 190 200 100 M10 17 20

FH II 18/25 B 048779 ■ ▲ 18 130 140 25 M12 19 20

FH II 18/50 B 048780 ■ ▲ 18 155 165 50 M12 19 20

FH II 18/100 B 046841 ■ ▲ 18 205 215 100 M12 19 10

FH II 24/25 B 048886 ■ ▲ 24 150 167 25 M16 24 10

FH II 24/50 B 048887 ■ ▲ 24 175 192 50 M16 24 10

FH II 24/100 B 046842 ■ ▲ 24 225 242 100 M16 24 5

FH II 28/30 B 047547 ■ ▲ 28 185 198 30 M20 30 4

FH II 28/60 B 047548 ■ ▲ 28 215 228 60 M20 30 4

FH II 28/100 B 506630 ■ ▲ 28 255 268 100 M20 30 4

FH II 32/30 B 047549 ■ ▲ 32 210 231 30 M24 36 4

FH II 32/60 B 047550 ■ ▲ 32 240 261 60 M24 36 4

t fix

M

h 2

d 0

l

SW



 
 
Belastingen.

Veiligheidsanker FH II - I 
Goedgekeurde belastingen voor één anker1) in beton C20/254). Bij de berekening dient rekening gehouden te worden met goedkeuringsrapport ETA-07/0025.

Veiligheidsanker FH II - I  / FH II - I A4 i.c.m. bout5) Gescheurd beton Ongescheurd beton

Omschrijving

 

Effectieve  
verankeringsdiepte 

hef 

[mm]

Min.  
bouwdeeldikte 

hmin 

[mm]

Aandraai- 
moment 

Tinst 

[Nm]

Goedgekeurde 
trekbelasting  

Nperm3) 

[kN]

Goedgekeurde 
afschuifbelasting  

Vperm3) 

[kN]

Min.  
h.o.h. afstand 

smin2) 

[mm]

Min.  
randafstand 

cmin2) 

[mm]

Goedgekeurde 
trekbelasting  

Nperm3) 

[kN]

Goedgekeurde 
afschuifbelasting  

Vperm3) 

[kN]

Min.  
h.o.h. afstand 

smin2) 

[mm]

Min.  
randafstand 

cmin2) 

[mm]

FH II 12/M6 I (A4) 60 125 15 4.3 4,6 (3,2)7) 50 50 7.6 (5,3)7) 4.6 (3,2)7) 60 60

FH II 12/M8 I (A4) 60 125 15 4.3 8,0 (6,0)7) 50 50 9.5 8,0 (6,0)7) 60 60

FH II 15/M10 I (A4) 70 150 25 5.7 13,1 (9,2)7) 60 60 14.1 13,1 (9,2)7) 70 70

FH II 15/M12 I (A4) 70 150 25 5.7 13,7 60 60 14.1 13,7 70 70

1)   Gebruikssterktes zijn goedgekeurde waardes van één anker inclusief veiligheidsfactor γL = 1.4 voor de belastingszijde. Indien de h.o.h. afstand s ≥ 3 x hef én randafstand c ≥ 1,5 x hef, dan voldoet de verankering aan de voorwaar-
den die voor één anker geldig zijn.

2)   Minimale h.o.h. afstand respectievelijk randafstand indien de goedgekeurde belasting wordt verlaagd. Voor FH II-I geldt dat een combinatie van de gegeven minimale h.o.h. en randafstanden niet mogelijk is. Eén van deze waardes 
dient te worden verhoogd volgens goedkeuring.

3)   Voor combinaties van trekbelasting, afschuifbelasting, buigmoment evenals gereduceerde h.o.h. of randafstanden (ankergroep) zie goedkeuring.
4)  Bij hogere betonklasses (t/m C50/60) zijn hogere belastingwaardes mogelijk, zie goedkeuring voor meer details.
5)   FH II - I i.c.m. bout staalklasse 8.8, FH II - I A4 i.c.m. bout staalklasse A4-70. Zie goedkeuring voor waardes bij andere staalkwaliteiten.
6)  Waardes gelden voor FH II - H.
7)  Waardes gelden voor FH II - I A4.
8)  Waardes gelden voor FH II - S A4 en FH II - SK A4.

Veiligheidsanker FH II
Goedgekeurde belastingen voor één anker1) in beton C20/254). Bij de berekening dient rekening gehouden te worden met goedkeuringsrapport ETA-07/0025.

  Veiligheidsanker FH II - S (A4) / FH II - SK (A4) Gescheurd beton Ongescheurd beton

Omschrijving

 

Effectieve  
verankeringsdiepte

hef 

[mm]

Min.  
bouwdeeldikte 

hmin 

[mm]

Aandraai- 
moment 

Tinst 

[Nm]

Goedgekeurde 
trekbelasting  

Nperm3) 

[kN]

Goedgekeurde 
afschuifbelasting  

Vperm3) 

[kN]

Min.  
h.o.h. afstand 

smin2) 

[mm]

Min.  
randafstand 

cmin2) 

[mm]

Goedgekeurde 
trekbelasting  

Nperm3) 

[kN]

Goedgekeurde 
afschuifbelasting  

Vperm3) 

[kN]

Min.  
h.o.h. afstand 

smin2) 

[mm]

Min.  
randafstand 

cmin2) 

[mm]

FH II 10 S / SK (A4) 40 80 10 (15)8) 3.6 4.3 40 40 6.1 6.1 40 40

FH II 12 S / SK (A4) 60 120 22.5 (25)8) 5.7 15.9 50 50 11.2 (9,5)8) 18.9 (16)8) 60 60

FH II 15 S / SK (A4) 70 140 40 7.6 20.1 60 60 14.1 28.2 (24,6)8) 70 70

FH II 18 S / SK (A4) 80 160 80 11.9 24.5 70 70 17.2 34.4 80 80

FH II 24 S (A4) 100 200 160 17.1 34.3 80 80 24 48.1 100 100

FH II 28 S (A4) 125 250 180 24 47.9 100 100 33.6 67.2 120 120

FH II 32 S (A4) 150 300 200 31.5 63 120 120 44.2 88.4 160 180

Veiligheidsanker FH II - B / FH II - H

Omschrijving

 

Effectieve  
verankeringsdiepte 

hef 

[mm]

Min.  
bouwdeeldikte 

hmin 

[mm]

Aandraai- 
moment 

Tinst 

[Nm]

Goedgekeurde 
trekbelasting  

Nperm3) 

[kN]

Goedgekeurde 
afschuifbelasting  

Vperm3) 

[kN]

Min.  
h.o.h. afstand 

smin2) 

[mm]

Min.  
randafstand 

cmin2) 

[mm]

Goedgekeurde 
trekbelasting  

Nperm3) 

[kN]

Goedgekeurde 
afschuifbelasting  

Vperm3) 

[kN]

Min.  
h.o.h. afstand 

smin2) 

[mm]

Min.  
randafstand 

cmin2) 

[mm]

FH II 10 B / H 40 80 10 3.6 4.3 40 40 6.1 6.1 40 40

FH II 12 B / H 60 120 17.5 (22,5)6) 5.7 15.4 50 50 11.2 15.4 60 60

FH II 15 B / H 70 140 38 (40)6) 7.6 20.1 60 60 14.1 23.4 70 70

FH II 18 B / H 80 160 80 11.9 24.5 70 70 17.2 34.4 80 80

FH II 24 B 100 200 120 17.1 34.3 80 80 24 48.1 100 100

FH II 28 B 125 250 180 24 47.9 100 100 33.6 67.2 120 120

FH II 32 B 150 300 200 31.5 63 120 120 44.2 88.4 160 180
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fischer Benelux B.V.
Amsterdamsestraatweg 45 B/C 
1411 AX  Naarden
Tel. (035) 695 66 66 · Fax (035) 695 66 99
Technische hotline 0900 34 72 437 (€ 0,25 p/m)  
www.fischer.nl · info@fischer.nl 
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Uw vakhandelaar:

Rekensoftware COMPUFIX vereenvoudigd de ankerberekening en  
dimensionering.

 Bevestigingen van stalen- en chemische ankers 
wetenschappelijk en veilig berekenen.

 Een automatische berekening toont direct de  
resultaten van uw wijzigingen.

 De eenvoudige interface geeft het programma 
veel gebruiksgemak.

 Door middel van 3D navigatie kunt u de construc-
tie eenvoudig roteren, kantelen en inzoomen.

 Een automatische hulp ondersteund met uitvoe-
rige tips.

 Controleerbare afdruk volgens de geldende reken-
regels.

 Download uw versie nu kosteloos op  
www.fischer.nl

Onze 360° Service. 

Als betrouwbare partner staan wij u graag met raad 
en daad bij om in uw behoeften te voorzien: 

 Ons productgamma reikt van nylon pluggen tot 
stalen ankers en chemische ankersystemen.

 Bekwaam en innovatief door eigen ontwikkeling 
en productie.

 Wereldwijde dekking en service in meer dan 100 
landen.

 Gekwalificeerde adviseurs, die op aanvraag, u óók 
op de bouwplaats van bevestigingsoplossingen 
voorzien.

 Scholingen, gedeeltelijk met certificering op uw 
bouwplaats of in de fischer AKADEMIE.

 Rekensoftware voor constructieve bevestigingen 
in beton.


